Manual de Instrugbes

Linha Grand Comfort

A linha de aquecedores SPAZZIO foi desenvolvida para automatizar seu momento de
descanso. Os controladores dispdem de um moderno painel digital a prova d'dagua, que agrega
mais requinte ao ambiente com sua borda iluminada e display LED com indicagdo da
temperatura da banheira ou SPA. Podem fazer o acionamento de até duas motobombas
(dependendo da configuragéo), além de oferecer suporte para até 4 pontos de iluminagao para
cromoterapia.

Sinalizagoes: Fungoes das Teclas:

A. Display LED para indicagdo @ 1. Liga ou desliga o painel de controle.

da temperatura e programagao }
A" - vj 2. ou diminui a p de
— conforto da banheira ou SPA.

H1 3. Liga ou desliga a saida de hidromassagem 1.
aquecedor. »® Aciona também o aquecimento.

do controlador.

B. LED de sinalizagao do estado do

_‘@'_ 4. Liga ou desliga a iluminag&o. Troca de fungéo
Instalagao: ‘Y*  deiluminagao.

H2
':o 5. Liga ou desliga a saida de hidromassagem 2.

Painel de Controle

Anel de Vedagdo

0

Para instalagdo do Painel de Controle proceda
conforme a figura a esquerda. Faga um furo na borda da
banheira com uma serra copo de #46 mm , remova as
rebarbas, insira o cabo, o painel de controle e o anel de
vedagédo, rosqueie a porca de fixagdo, verifique o perfeito
assentamento do anel de vedacéo. Para finalizar, conecte o
painel a unidade de poténcia e proteja a unido dos
conectores com fitaisolante, conformeindicado acima.

Borda da Banheira

Porca de Fixagdo

Saida para Bomba 1
(Modelos Grand Comfort I e Il)

SENSOR PRE-CALIBRADO, SE

1 NECESSARIO, PRESSIONE A CHAVE

() | A& 0 oo 00 sensor piscar

o (O) Sensor de Nivel

INSTALE O SENSOR NA LATERAL DA
BANHERA ACIA DO NIVEL 0OS

ATOS DE AGUA.

O
SEMPRE LEIA O MANUAL DE INSTRUGOES AQUECEDOR COM PROTECAO TERMICA Conector parao
AANTES DE INICIAR A INSTALAGAO Quando o termostato de seguranga estiver desarmado ] .
o pino estad levantado, bastapressionar o pino para Painel de Controle
CONFERINDO A INSTALAGAO: rearmar.
. = 1 Conferu e atenso do aquecedor € mesma da
Alimentagao suarede eldrica?
220 VCA 2-Vocé instalou  disjuntor DR conforme NBR 54107
3-05 cabos de alimentag3o etdo corretamente Conectores
dmensionados? 5
4~ Conectou o painel de contrle a0 aquecedor? w77 para Refletores
6-Abriu o regitro e testou o oo de dgua?
7-0 sentido e fluxo de dgua do Aquecedor esta correto? *
8- Configurou o sensor de nivel na parede da banhelra?
A GARANTIA 0 00T
) O
Saida para Bomba 2

(Modelo Grand Comfort Il)

Fase Preto
Neutro Azul
Terra Verde

AQUECEDOR
0 sistema de aquecimento sempre estara atrelado a saida da Bomba 1, ou seja, 0 aquecimento

s6 funcionara com a Hidromassagem 1 acionada. Quando o painel do equipamento for ligado, o
display ira alternar entre oFF e a temperatura da d4gua, a mensagem oFF significa que o sistema de
aquecimento estd desligado. Utilizando as teclas de incremento e decremento é possivel ajustar a
temperatura desejada da dgua e, desta forma, habilitar o sistema de aquecimento. Apés o ajuste da
temperatura desejada basta acionar a saida da hidromassagem 1 para que o aquecedor comece a

funcionar.
Com o aquecedor desligado a saida da Hidromassagem 1 funcionard normalmente, apenas nao

irdrealizar o aquecimento da agua.
Se o aquecedor estiver ligado e a saida da Hidromassagem 1 for desligada, esta permanecera

ligada por mais 10 segundos para o resfriamento da resisténcia.

SINALIZAGOES DO PAINEL DE CONTROLE:

« Caso haja um acionamento de bomba com o sensor de nivel desligado, a IHM exibira a
mensagem "nlV" por 4 segundos;

« Quando o aquecimento estiver ligado e o sistema for desligado, o equipamento ira aguardar
10 segundos antes de desligar. Durante este periodo a saida da Hidro 1 permanecera ligada
pararesfriar aresisténcia;

- Se o display estiver exibindo a mensagem "COM" ocorreu um erro de comunicagao entre o
modulo e IHM.

SEQUENCIA DE CORES DA ILUMINAGAO:

* Roxo;

« Céuazulclaro;
* Céunublado;

« Branco frio;
« Branco Neutro;
* Branco quente;

« Transicdo verde, amarelo, laranja e
vermelho;
« Transig&o azul, magenta e vermelho;

* Amarelo; * Azul; « Transicdo amarelo, verde, ciano,
* Laranja; « Ciano; azul,magenta e vermelho.

« Vermelho; * Verde;

* Rosa; « Transigao azul, ciano e verde;

CONSIDERAGAO PARA O SENSOR DE NiVEL
Adgua precisa estar acima do sensor de nivel para manter o sistema em funcionamento. Abaixo
dele, o sistema exibe um erro no display e ndo permite ligar a motobomba.

CALIBRAGEM DO SENSOR DE NiVEL DE AGUA

0 sensor de nivel de agua é essencial para o funcionamento das bombas, uma vez que ele
impede que estas sejam acionadas sem haver d4gua na banheira. O procedimento de calibragéo
deve ser realizado depois de instalad-lo na lateral da banheira conforme as instrugdes do manual.
Encha a banheira até a altura do sensor ja instalado e em seguida mantenha pressionada a tecla
“Calibrar” até o LED “Sensor Ativo” piscar, indicando que o procedimento de calibragéo foi
concluido. O LED “Sensor Ativo” deve permanecer desligado quando a banheira esta vazia e ligado
quando esta encontra-se cheia de dgua.

220 VCA

4 Refletores RGB

1,5 cvem 220 VCA

6 mm?2
6 mm?2
10 mm?2
32A
50 A
60 A
1P 21
10 kPA
400 kPA

MTZ1340N Grand Comfort | 3000W  SPZ4 3000W
MTZ1341N Grand Comfort | 5000W  SPZ4 5000W
MTZ1348N Grand Comfort | 8000W  SPZ4 8000W
MTZ1338N Grand Comfort Il 3000W  SPZ5 3000W
MTZ1339N Grand Comfort Il 5000W  SPZ5 5000W
MTZ1272N Grand Comfort Il 8000W  SPZ5 8000W

E obrigatério instalar um disjuntor DR exclusivo para o circuito do controlador, com corrente
diferencial maxima de 30 mA e corrente nominal conforme indicado na tabela, respeitando a NBR
5410-Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao.

Néo instalar um disjuntor DR anula a garantia do equipamento!
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A secao dos cabos do aquecedor deve ser de acordo com as especificagdes do produto;

- Casoocorraafaltade energiaelétricacomoaq dorligado, o ter de segurangaira
desarmar e sera necessario um rearme manual;

«  Oaquecedornao pode serinstalado em ambi com

! [« @50 mm

PR

superiora80%;

Fase Sensor de Nivel - Ainstalagao deve ser realizada de acordo com a NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa
. 2D Tensio:
Bombas de até 1,5 cv SENSOR PRE-CALIBRADO, SE ensao; . o 3 . L
Neutro - NEGESSARIO, PRESSIONE A CHAVE - -« A ¢do e instalagao do equip s6 deve ser realizada por técnicos
(© sevsorAvo) especializados;
Disjuntor DR e OrP doequi devera q . d

(Obrigatério) BANHERA ACIA DO NIVEL DS . |o?erra doequipamento levera ser con Daum deater o
Aquecedor JATOS DE AGUA. - Acalibragao do sensor de nivel é essencial para o correto f doaq dor, caso
r’ ela ndo seja realizada o equipamento pode sofrer danos dos por aci sem

agua;

Painel de Controle - Naoligue se houvera possibilidade da d4gua do aquecedor estar congelada;

+  Este aparelho ndo se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) com

idad.

fisicas, iais ou mentais reduzidas, ou falta de experiéncia e

p
conhecimento, a menos que tenham recebido supervisao ou instrugoes relativas a utilizagao

do aparelho poruma pessoaresponsavel pela sua seguranga;
As criangas devem ser supervisionadas para garantir que ndo brinquem com o aparelho.

Pararesolver qualsquerduwdas, entre em contato conosco:
Tholz Sistemas Eletrénicos Fone: (051) 3038 9374 (Suporte)

SEMPRE LEIA O MANUAL DE INSTRUQOES
ANTES DE INICIAR A INSTALACAO

Conectores devem ser
protegidos com £
fita isolante

(051) 3598 1566 (Comercial)

Endereco:
Rua Santo Inéacio de Loiola, 70, Bairro http://www.tholz.com.br
— Centro, Campo Bom, RS, Brasil.
— ) E-mail:
CEP:93700-000

IMPORTANTE!

O fio terra deste equipamento deve ser conectado a
um sistema de aterramento. A instalagdo deve seguir a norma
ABNT NBR 5410 e ser realizada por técnico habilitado. N&o utilizar
aterramento anula a garantia do produto

tholz@tholz.com.br
suporte@tholz.com.br

*0 fabricante reserva-se o direito de alterar qualquer especificagao sem aviso prévio.
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